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R15

R8

R12

R8

R
10

Liitos Rak. JV DN400 ja 200 M
 Tarkastuskaivoon J1

Liitos Rak. VJ DN400 V

Liitos Rak. JV DN600 M
Tarkastuskaivoon J21

Liitos Rak. HV 300 B
Tarkastuskaivoon S13

vaihtoyhteellä 300B/315M

Rak. HV 500 PEH poistetaan
käytöstä. Tulpataan katualueen
ulkopuolelle.

Suunnitelmaraja

Suunnitelmaraja

Liitos Rak. VJ 75 PEH

Liitos Rak. VJ 100 V

0
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Liitos Rak. HV tarkastuskaivoon

3x sulkuventtilli DN100

Sulkuventtiili DN100

Sulkuventtiili DN100

2x sulkuventtiili DN100

Saimaa MW +75.9
Saimaa MHW +76.5

Saimaa MNW +75.6

Putken pää varustetaan ritilällä

MERKINTÖJEN SELITTEET:

Ab päällyste ajorata

Hulevesiviemäri

Jv tarkastuskaivo
Vesijohto
Vj sulkuventtiili

Suunnitelmaraja

Ab päällyste klv

Hv ritiläkantinen kaivo

Jätevesiviemäri
Hv tarkastuskaivo

Salaojan tarkastusputki 
Salaojaputki 110 M/k SN8

Istutettava lehtipuu

Istutettava lehtipuu, juuristoritilä, 
runkosuoja, kantava kasvualusta

Noppakiveys harmaa 

Betonikiveys harmaa

Tonttijohdot, AK ja TV-tontit
jätevesiviemäri 160 M/k SN8, hulevesiviemäri 160 M/k SN8,
vesijohto 63 M PN10

Tonttijohdot, AL-tontti
jätevesiviemäri 110 M/k SN8, hulevesiviemäri 110 M/k SN8,
vesijohto 40 M PN10

Tonttijohdot, K-tontti
jätevesiviemäri 200 M/k SN8, vesijohto 110 M PN10

Nurmetus R3, kasvualusta 20 cm
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Rakennussuunnitelma

Savonlinna
vesihuolto ja katu
Kipparinkatu
Savonlinnan kaupunki

Korkeuskiintopiste

Käytetyt monikulmiopisteet

Koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä ETRS-GK29, NN
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