Vipusenkatu klv

Vesijohto, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu

Painejdtevesi, laen korkeus
Putken mitat ja laatu
Paalu

Matka

Kaltevuus / pyoristyssdde

Tasausviivan korkeus

Maanpinnan korkeus
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KATULUOKKA 6
POHJAMAA F (arvie)

KULUTUSKERROS M 0/11..16 50 mm

KANTAVA KERROS M 0/32 100 mm
JAKAVA KERROS M 0/56 450 mm
SUCDATINHIEKKA HK 600 mm

SUCDATINKANGAS N3

YHTEENSA 1200 mm
TAVOITEKANTAVUUDET

Jakavan paalta 141 MN/m2
Kantavan paalta 182 MN/m2
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Jateveden ja huleveden eristématon
asennussyvyys 2,0 m maanpinnasta,
myds kalliokohdissa.

Vesijoehdon eristématon
asennussyvyys 2,0 m maanpinnasta,
myds kalliokohdissa. Minimipeitesyvyys
1.5 m maanpinnasta

Vesihuoltokaivannon kaltevuus
InfraRYL 16200 mukaisesti

Pituus- ja poikkisuuntaiset
siirtfyméakiilat rakennetyyppien valilla
InfraRYL 21510.3.2 mukaisesti

Korkeusjdrjestelmd N2000

Koordinaattijdriestelmd  GK29

TYO  Savonlinna, Savonlinnan kaupunki
Kunnallistekniikan saneeraus, alue 1

PIRUSTUS Katu- ja rakennussuunnitelma

Pituusleikkaus - Vipusenkatu klv
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