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Punkaharjun täyttöalueen vaikutus paikallisiin veden liikkeisiin 

1 YLEISTÄ 

FCG Finnish Consulting Group Oy on Metsäliitto Osuuskunnan toimeksiannosta laatinut 

virtausmallinnusselvityksen koskien tehtaan alueen asemakaavan mukaisen täytön 

vaikutuksista veden liikkeisiin laajalla alueella ja etenkin täyttöalueen luoteispuolella 

sijaitsevaan Natura 2000-verkoston alueeseen. Selvityksen laadinnan työryhmä on 

koostunut vesirakentamisen sekä ympäristötekniikan asiantuntijoista.    

2 KOHTEEN KUVAUS 

Kohde sijaitsee nykyisin Savonlinnan kuntaan kuuluvan Punkasalmen keskustaajaman Kerto 

LVL- ja vaneritehtaan yhteydessä (Kuva 1).  

 

Kuva 1. Kohteen sijainti peruskartalla (maanmittauslaitos 2024). Tehtaan suunniteltu 
täyttöalue on lisätty karttaan graafisella tarkkuudella.  
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2.1 Koordinaatisto ja korkeusjärjestelmä 

Selvityksen korkeusmalli on laadittu koordinaatistoon ETRS-TM35 ja korkeusjärjestelmään 

N2000. Muita vanhoissa suunnitelmissa esiintyviä korkeusjärjestelmiä ovat N43 ja N60. 

Korkeusjärjestelmien välinen ero on Punkasalmen ympäristössä seuraava: 

N43 + 0,066 m = N60 

N60 + 0,197 = N2000  

N43 + 0,263 = N2000 

2.2 Vesistön kuvaus 

Punkasalmen taajama sijaitsee Saimaaseen kuuluvan Puruveden äärellä. Puruvesi ja Saimaa 

kuuluvat Vuoksen päävesistöalueeseen, jonka virtaamat purkavat Vuoksen kautta 

Laatokkaan ja edelleen Nevan kautta mereen (Kuva 2). 

 

Kuva 2. Vesistöalueen valuma-alueet (punainen ja lila rajaus), laskennalliset 
päävirtausreitit/uomaverkosto (sininen) sekä vedenkorkeuden havaintoasemat (punaiset 
ympyrät) (Karpalo 3-karttapalvelu, SYKE).  
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Vuoksen päävesistöalue on Suomen suurin päävesistöalue. Saimaan purkukohdassa 
keskivirtaama on noin 594 m3/s ja keskiylivirtaama noin 729 m3/s. Puruvesi sijaitsee 
vesistöalueen päävirtaamareitin itäpuolella. Pääosa vesistöalueen pohjoisosista tulevasta 
virtaamasta kulkeutuu Savonlinnan kautta kohti lounasta. Puruvedellä on suhteellisen pieni 
järven lähiympäristöön rajoittuva noin 1 100 km2 laajuinen valuma-alue, jonka valunnasta 
kertyvän virtaaman pääsuunta on koillisesta lounaaseen. 

Puruveden ympäristössä tai läheisyydessä ei ole virtaaman havaintoasemia. Puruveden 
virtaamia Punkaharjun kohdalla on selvitetty Suomen vesistömallin simulaatiolla. 
±ŜǎƛǎǘǀƳŀƭƭƛƴ ǎƛƳǳƭŀŀǘƛƻ ƻƴ ǎǳƻǊƛǘŜǘǘǳ ŀƧŀƴƧŀƪǎƻƭƭŜ мΦмΦмфснΧолΦфΦнлнпΦ Virtaaman 
määrityksessä tulee ottaa huomioon, että Puruvesi ei ole jokivesistö. Saimaan vedenpinta 
vaihtelee virtaama- ja säännöstelytilanteen mukaan siten, että veden virtaussuunta muuttuu 
ajoittain. Saimaan vesipinnan noustessa nopeasti vesi virtaa Pihlajanvedeltä lounaasta 
Puruvedelle koilliseen. Lähimmät vedenpinnan seurannan havaintopaikat ovat Puruveden 
Kerimäellä (asteikko 0410700) sekä Savonlinnan Pihlajaniemellä (Pihlajavesi, Savonlinna, ala, 
asteikko 0410510) (Taulukko 1).  

Taulukko 1. Havaitut vedenkorkeudet Puruvedellä sekä Pihlajavedellä (N2000). 

Vedenkorkeustilanne 
0410510 Pihlajavesi, Savonlinna 0410700 Puruvesi, Kerimäki 

11/2017ς10/2024 1/1912ς10/2024 11/2017ς10/2024 

HW, ylivedenkorkeus 76.85 77.88 76.84 

MHW, keskiylivedenkorkeus 76.60 76.45 76.60 

MW, keskivedenkorkeus 76.27 76.10 76.28 

MNW, keskialivedenkorkeus 75.84 75.73 75.85 

NW, alivedenkorkeus 75.68 74.70 75.68 

Taulukko 2. Suomen vesistömallin mukaiset laskennalliset virtaamat Punkaharjun kohdalla 
(Suomen ympäristökeskus / FCG). 

Virtaamatilanne Koillisesta lounaaseen Lounaasta koilliseen Keskimääräinen 

HQ1/100, ylivirtaama 266 m3/s 117 m3/s  

MHQ, keskiylivirtaama 117 m3/s 56 m3/s  

MQ, keskivirtaama 13,4 m3/s*  5,7 m3/s**  7,8 m3/s 

 *Luvussa otettu huomioon ainoastaan tilanteet, joissa vesi virtaa koillisesta lounaaseen 
 **Luvussa otettu huomioon ainoastaan tilanteet, joissa vesi virtaa lounaasta koilliseen 

2.3 Tehdasalue 

Metsä Groupin Punkaharjun Kerto- ja koivuvaneritehdas on perustettu 1964 Kauvonlahden 
suuosalle. Aluetta on laajennettu vesistön suuntaan vaiheittain 1960-luvulta 1990-luvulle. 
Viime vuosikymmeninä ei ole tehty merkittäviä laajennuksia tehdasalueeseen (Kuva 3). 
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Kuva 3. Punkasalmen tehdasalueen kehitys vuosien varrella (maanmittauslaitos, 
historialliset ilmakuvat, paikkatietoikkuna-karttapalvelu). 

Tarkoituksena on edelleen laajentaa tehdasaluetta vesistön suuntaan mahdollistaen tehtaan 
kehittämisen ja kilpailukykyedellytykset jatkossakin.  Laajennettu teollisuuskaava on 
tarkoitus saada Savonlinnan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2025 aikana.  

1956 1969 

1993 2001 

2006 2024 
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Tehtaan edustan täytöstä on esisuunnitteluvaiheessa (FCG. 15.12.2023) laadittu kaksi 
vaihtoehtoa, VE1 ja VE2. Virtausmallinnuksessa keskityttiin tutkimaan laajempaa 
täyttövaihtoehtoa VE1, jossa täytön laajuus on vesirajassa noin 23,8 ha ja täyttömassojen 
alustavasti arvioitu määrä noin 2 200 000 m3rtr (Kuva 1).  

 

Kuva 4. Vesialueen täytön laajuus vaihtoehdossa VE1 (FCG 15.12.2024).  

Täyttöjen seurauksena Kauvonlahden suuosa kapenee noin 400 metristä noin 240 metriin. 
Lähtökohtaisesti täytöt toteutetaan pääasiassa syrjäyttävänä päätypengerryksenä veteen. 
Paikoitellen pitää mahdollisesti ensin tehdä alkukaivua syrjäytymisen onnistumiseksi.  

Tehdasalueen edustan vesialueella on ollut tukkinippuja ja pohjassa on todennäköisesti 
kerrostumia kaarnaa ja muuta uitosta peräisin olevaa puhdasta puumateriaalia uppotukkeja 
jne. Alue tulee tutkia ennen jatkosuunnittelua, jonka aikana määritetään tarkemmin 
työmenetelmät.  
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3 VIRTAUSMALLI 

Täytön vaikutusta alueen veden liikkeisiin on analysoitu USACE:n ohjelmistolla HEC-RAS 6.4.1 

suoritetulla virtausmallinnuksella. HEC-RAS-ohjelmisto laskee vedenkorkeus- ja 

virtaamareunaehtojen pohjalta solukohtaisia virtauksia kahdessa ulottuvuudessa (2D). 

Ohjelma ei ota huomioon veden vertikaaliliikkeitä tai tuulen paikallista vaikutusta. 

Virtausmallinnusta varten Punkaharjun ympäristöstä laaja maastomalli (TIN), joka tulostetiin 

HEC-RAS-ohjelmistoon soveltuvaksi topografiakartaksi.  

Maastomalli on laadittu pääosin avoimien Maanmittauslaitoksen, Suomen 

ympäristökeskuksen (SYKE), Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ja Väyläviraston 

aineistojen perusteella. Mallin laadinnassa on hyödynnetty laserkeilausaineistoja, 

syvyyskäyriä, syvyyspisteitä, väylätietoja sekä. Silta-aukkojen pohjan tasojen mallinnuksessa 

on hyödynnetty Väyläviraston taitorakennerekisterin tietoja. Mallin vesistön pohjan 

korkeusasemia on lisäksi täydennetty arvioimalla syvyyksiä mm. ilmakuvien ja lähistöllä 

olevien syvyystietojen pohjalta. Useasta tietolähteestä kootun topografiamallin 

kokonaislaajuus on noin 192,6 km2 ja tarkkuus on 2x2 m. Malli kuvaa kattavasti koko 

Punkaharjun ympäristöä (Kuva 5).  

 

Kuva 5. Ote virtausmallinnusta varten laaditusta Puruveden topografiamallista.  

Punkasalmi

u 
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Laskentageometriamallin perushilakoko 50*50 m ja sitä on tarkennettu rantojen, uomien 

salmien yms. kapeikkojen kohdalla (Kuva 6). Vedenkorkeuden reunaehdot on asetettu 

virtausmallin etelä- ja länsireunaan ja virtaama mallin pohjoisosaan.  

 

Kuva 6. Kuvaotteet virtausmallinnusohjelmiston HEC-RAS 2D geometriamallista täyttöalueen 
ympäristössä. Ruudut esittävät laskentahiloja, joiden välisiä veden liikkeitä ohjelma laskee.  

 

Kuva 7. Virtausmallin laskenta-alue sekä sen reunaehtojen sijainnit. Vesistön salmet, selät ja 
lahdet on esitetty sinisellä. 

Virtaaman 

reunaehto 

Vedenkorkeuden 
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